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Quando o processo tem capacidade de Torre de regulagéo dupla para 2 conjuntos
~ . (Fonte Cotimes do Brasil 2013)

producdo elevada (60 fardos/hora para cima),

uma torre de regulacdo com dois rolos

dosadores limitada em altura e largura da caixa
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existem dependendo da configuracdo. No caso
de uma instalacdo sobre o piso, a torre pode ser
duplicada. Neste caso, o fluxo de algoddo do
descarregamento € dividido enfre as duas
mdqguinas e cada torre alimenta uma linha de | N T
pré-impeza. | A

Se a opcdo de instalacdo em fosso for escolhida, '/ N | M M”
a opcdo de duplicacdo fica tecnicamente ¥ : ‘ 1 | . |’\\|| | ““
complicada. Os fabricantes desenvolveram
torres com caixa pulmdao mais largas e dois jogos
de rolos dosadores justapostos, com
capacidade de alimentacdo de 75 fardos por
hora ou mais e reserva suficiente de matéria.
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5. Automacgado

A torre de regulacdo € o elemento essencial da automacdo da alimentacdo do
processo. Deve ser interligada e interagir com o descarregamento a montante e com a
sobra automdtica e os descarocadores a jusante. Sensores fotoelétricos ou de fim de
curso instalados na caixa de armazenamento, controlam o nivel alto (caixa cheia) e o
nivel baixo (pouca reserva). Quando a caixa estiver cheia, o autbmato reduz a
velocidade do desmanchador e da fita lateral, ou abre uma vdlvula pneumdatica de ar
livre, quando se usa telescopios.

Ao inverso, quando o nivel de matéria na torre estiver baixo, o autdbmato acelera o
desmanchador ou fecha a vdalvula de ar livre. A jusante, uma caixa de sobra cheia faz
parar ou reduz a rotacdo dos cilindros dosadores. Ao levantar um ou mais peitos de
descarocadores, o autbmato reduz as rotacoes ou faz parar os rolos dosadores.
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6. Conclusdao

Nas usinas de beneficiamento de algoddo, qualquer seja o porte, o desempenho, a
produtividade e a qualidade dos produtos sdo sensiveis as flutuacdes do fluxo de
algoddo. Nas unidades modernas e de alta capacidade, a falta de dispositivo de
regulacdo e de automacdo da alimentacdo é sempre muito prejudicial, e os projetos
novos sempre deveriam integrar tal dispositivo.

Para produzir de maneira estdvel e homogénea, o processo de beneficiamento precisa
infegrar um dispositivo de regulacdo de fluxo na sua entrada. Torres de regulacdo
podem ser acrescentadas em unidades existentes de desenho moderno ou antigo e de
todas as capacidades, com um estudo de engenharia para integracdo, localizacdo,
dimensionamento e automacdo.
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Profissionalizacao do Beneficiamento e

da Classificacao do Algoddo Brasileiro

- Desenvolvimento de projetos
de usinas e laboratorios

- Modernizagdo e adequacgao
- Assessoria na operagao
- Estudos técnicos e de viabilidade

- Treinamentos
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